
Коммерческое предложение

Светильник
светодиодный
промышленный PPI-02
3*50w 6500K IP65 (3 г.гар)
Jazzway
Артикул 5016248

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

150

IP65

14250

6500

100-240

80

от -40 до +50

30 000

5%

0.9

У1

1

Поликарбонат

Литой алюминий

3

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP (Промышленные

светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm (Промышленные

светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V (Промышленные светильники) . .

Индекс цветопередачи, RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С

(Промышленные светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пульсация светового потока не более

(Промышленные светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности не менее, cos phi . . . . .

Климатическое исполнение (Промышленные

светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты (Промышленные светильники) . . . .

Материал рассеивателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Масса светильника не более, kg

(Промышленные светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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