
Коммерческое предложение

Светильник
светодиодный PPL PRO
595/U PRISMA 36w 4320Lm
4000K IP40 (310mA)
Jazzway
Артикул 5019881

В наличии 1 шт.

Склад Кемерово 1 шт.

Характеристики

Jazzway

36

IP40

120

4320

4000

180 - 265

УХЛ4

0.9

1

80

5%

от -20 до +40

Универсальный

Полистирол

35 000

SMD2835

1.620

Сталь

595

595

38

Белый

Нейтральный белый

Светильник

Квадрат

Прозрачный

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности не менее, cos phi . . . . .

Класс защиты от поражения эл.током . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи, RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пульсация светового потока не более . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал рассеивателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источник света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Масса светильника не более, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма светильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рассеиватель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

