
Коммерческое предложение

Шинопровод
однофазовый TRX001-111W
белый Maytoni
Артикул TRX001-111W

В наличии 3 шт.

Склад МО Одинцово 3 шт.

Характеристики

Maytoni

1000

34

20

Однофазный

накладной/подвесной

220

Заглушка, Ввод питания

Алюминий

Белый

36

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Комплектующее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес, g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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