
Коммерческое предложение

Шинопровод
встраиваемый белый, 2м,
в наборе токовод,
заглушка, крепление,
CAB1004 Feron
Артикул 10353

В наличии 3 шт.

Склад Красноярск 2 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики

Feron

2000

60

20

35

1995

+1 - +35

Встраиваемый

алюминий

Сетевой адаптер, заглушка концевая, крепеж

220

Белый

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Монтажная ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Монтажная длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Комплектация . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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