
Коммерческое предложение

Светильник трековый PTR
0708 8w 4000K 24° WH
(белый) IP40 Jazzway
Артикул 5022171

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

8

IP40

800

4000

24

220

80

+1 - +55

5%

0.6

УХЛ4

ПММА (полиметилметакрилат)

COB-светодиоды

Алюминий

0.104

Белый

Поворотный

Нейтральный белый

Цилиндр

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, лм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения, ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Вес брутто 1 ед. товара, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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