
Коммерческое предложение

Блок питания 150Вт 24В
IP20 YM SignImpress
Артикул SI-SP(YM)-150/24-IP20

В наличии 0 шт.

Характеристики

SignImpress

от -25 до +50

20..95

есть

20

180-265

24

150

6.25

да

да

да

130*96*34

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Влажность, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от КЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочее напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходной ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличие вентилятора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Габаритные размеры, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

