
Коммерческое предложение

Трековые светильники
светодиодные PTR 21R
20w 3000K 60° BL IP40,
Jazzway
Артикул 5035317

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

20

IP40

1540

3000

60

220

80

+1 - +55

30 000

5%

0.6

УХЛ4

2

Поликарбонат

SMD3030

Однофазный

Алюминий

0.39

272

35

65

Черный

Поворотный

90

Теплый белый

Прямоугольник

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, лм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения, ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥ . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы, ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пульсация светового потока, % ≤ . . . . . . . . . . . . . . . .
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Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес брутто 1 ед. товара, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Доп. функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вращение по вертикальной оси, °C . . . . . . . . . . . . . .
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Форма изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

