
Коммерческое предложение

Блок питания 300Вт 24В
IP67 3года SignImpress
Артикул SI-SP(3)-300/24-IP67

В наличии 53 шт.

Склад Красноярск 16 шт.

Склад Кемерово 30 шт.

Склад МО Одинцово 3 шт.

Склад Новосибирск 4 шт.

Характеристики

SignImpress

от -35 до +75

да

IP67

170-264

24

300

12.5

да

50-60

0.5

90%

200-240

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от КЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочее напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходной ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Частота, Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности, не менее . . . . . . . . . . . . . .

Тип эффективности, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

