
Коммерческое предложение

Светильник соляной
ФАZА SL-23 диммер
Jazzway
Артикул 5034631

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

15

230

50

Гималайская соль/дерево

2-3

230

125

120

E14

1.6

1

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V (Промышленные светильники) . .

Частота питающей сети, Hz (Промышленные

светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Масса светильника не более, kg

(Промышленные светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цоколь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина провода, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество патронов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

