
Коммерческое предложение

Блок питания ARPV-24150-
A1 (24V, 6.25A, 150W) ( IP67
) Металл Arlight
Артикул 034209

В наличии 2 шт.

Склад Красноярск 2 шт.

Характеристики

Arlight

-40 - +50

ARPV

IP67

24

150

6.25

174

56

36

min: 200 V; max: 240 V

Провода

Стандартный

1

Подходит для шумных мест

50

Влагозащищённый

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Серия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходной ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Класс электробезопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Использование с диммерами/

контроллерами ШИМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пусковой ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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