
Коммерческое предложение

Шинопровод
встраиваемый для
трековых
светильников,черный 1м
(комплект) Feron
Артикул 10352

В наличии 10 шт.

Склад Красноярск 10 шт.

Характеристики

Feron

60

20

995

от +1 до +35

Встраиваемый

алюминий

1000

0.46

220

13

Черный

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Монтажная длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номинальная сила тока, A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

