
Коммерческое предложение

Блок питания ARV-DR60-
24 (24V, 2.5A, 60W) ( IP20
DIN-рейка) Arlight
Артикул 031086

В наличии 0 шт.

Характеристики

Arlight

от -20 до +50

20

24

60

2.5

Д58*Ш52.5*В90

Пластик

0.5

min: 100 V; max: 240 V

min: 90 V; max: 264

Клеммы

DIN-рейка

2

Подходит для тихих мест

60

Подстройка выходного напряжения

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходной ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Габаритные размеры, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности, не менее . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Предельное входное напряжение, V . . . . . . . . . . . .

Тип подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исполнение корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс электробезопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Использование с диммерами/контроллерами

ШИМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пусковой ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

