
Коммерческое предложение

Светильник
светодиодный FL 60
DESIGN 30W RAL9005
5000K OPAL Faros
Артикул FL 60 DESIGN 30W RAL9005

В наличии 0 шт.

Характеристики

Faros

30

20

6340

5000

176-264

УХЛ3.1

1

80

-20 - +40

Подвесной

Черный

Нейтральный белый

Светильник

Другая

Нет

Матовый

3.3

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Класс защиты от поражения эл.током . . . . . . . . . . . .
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Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма светильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Масса светильника не более, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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