
Коммерческое предложение

Зарядная станция,
кабельная InterSmart T2
11кВт WiFi SignImpress
Артикул InterSmart T2 11Kwt WiFi

В наличии 0 шт.

Характеристики

SignImpress

InterSmart Т2

11

Type 2

OCPP 1.6, RFID, wi-fi

32 А (7,4 кВт)

32 А (22 кВт)

395

260

125

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Модель (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, kW (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип разъема (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SMART-функционал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однофазное подключение (Зарядные станции

для электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Трехфазное подключение (Зарядные станции

для электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, mm (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина изделия, mm (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота изделия, mm (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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