
Коммерческое предложение

Зарядная станция для
электромобилей Тип2 с
кабелем 32А/380В/22кВт
SignImpress
Артикул Тип2 с кабелем 32А/380В/22 кВт

В наличии 0 шт.

Характеристики

SignImpress

Mode 2 7.4

22

Type 2

65

5

IK7

от -30 до +50

от -40 до +80

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Модель (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, kW (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип разъема (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина кабеля, m (Зарядные станции для

электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты от механических воздействий

(Зарядные станции для электромобилей) . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С (Зарядные

станции для электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура хранения, °С (Зарядные станции

для электромобилей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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