
Коммерческое предложение

Лента PLS PRO 2835/120-
24V - 4000K (влагозащ)
IP65 5m Jazzway
Артикул 5037502

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

1200

24

120

IP65

от -20 до +40

5

4000

Нейтральный белый

12

120

SMD 2835

30 000

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кол-во светодиодов на метр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип светодиода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

