
Коммерческое предложение

Светильник трековый
однофазный под лампу
GU10 скрытый адаптер SI-
STHA1-GU10-1B Чёрный
SignImpress
Артикул SI-STHA1-GU10-1B

В наличии более 1000 шт.

Склад Красноярск более 1000 шт.

Склад МО Одинцово 16 шт.

Склад МО Долгопрудный 1 шт.

Склад Новосибирск 44 шт.

Характеристики

SignImpress

13

20

230

-20 - +40

2

Лампа

Трековый

Алюминий

52

92

123

Черный

GU10

Поворотный

350

90

Цилиндр

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источник света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цоколь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вращение по горизонтальной оси, °C . . . . . . . . . . .

Вращение по вертикальной оси, °C . . . . . . . . . . . . . .

Форма светильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

