
Коммерческое предложение

Блок питания 60Вт 24В
IP20 SignImpress
Артикул SI-SP-60/24-IP20

В наличии 127 шт.

Склад Красноярск 2 шт.

Склад Кемерово 28 шт.

Склад МО Одинцово 61 шт.

Склад Новосибирск 27 шт.

Склад МО Долгопрудный 9 шт.

Характеристики

SignImpress

от -25 до +70

да

IP20

176-260

24

60

2.5

да

да

нет

110*78*36

50-60

105-150

Автоматическое восстановление

от -40 до +85

200-240

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от КЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочее напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходной ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличие вентилятора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Габаритные размеры, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Частота, Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номинальная мощность, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура хранения, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

