
Коммерческое предложение

Светодиодный уличный
консольный светильник
SP3040 100W 5000K 230V,
серый Feron
Артикул 41550

В наличии 0 шт.
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Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, лм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения, ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥ . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы, ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пульсация светового потока, % ≤ . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности, PF ≥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты от поражения эл. током . . . . . . . . . . .

Частота питания, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источник света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес брутто 1 ед. товара, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина провода, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип крепления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глубина упаковки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип кривой света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Способ крепления для монтажа . . . . . . . . . . . . . . . . .

Диаметр крепежной консоли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

