
Коммерческое предложение

Бра Cilino 756612 Lightstar
Артикул 756612

В наличии 2 шт.

Склад МО Одинцово 2 шт.

Характеристики

Lightstar

40

20

220

Металл

Золото

GU10

1

120

70

170

на планку

накладной

700

Стекло / Металл

Прозрачный / Золото

нет

1

0,5

6

40

На арматуру

20

80

55

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP (Промышленные

светильники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V (Промышленные светильники) . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цоколь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество ламп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип крепления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес, g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал абажура/плафона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет абажура/плафона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Встроенные светодиоды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество плафонов, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент пропускания плафоном света, 0-

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Суммарная мощность LED, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Суммарная мощность ЛОН, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип крепления плафона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина основания (отверстия встройки), mm . . . . .

Глубина (высота) основания (отверстия

встройки), mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина основания (отверстия встройки), mm . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

