
Коммерческое предложение

Соединитель внутренний
для магнитного
шинопровода Magnetic
Ambrella light
Артикул GL3612

В наличии 10 шт.

Склад МО Одинцово 10 шт.

Характеристики

Ambrella light

IP20

-10 - +40

3

Встраиваемый

Металл

70

11

1,2

Серый

75

20

20

0,008

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Вес изделия с упаковкой, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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