
Коммерческое предложение

Лампа светодиодная LB-
383 Шарик прозрачный
E27 2W 230V 2700K Feron
Артикул 48931

В наличии 0 шт.

Характеристики

Feron

2

Прозрачный

160

E27

270

230

2700

70

45

Теплый белый

Шар

<5

УХЛ4

G45

45

68

25

45

11

80

Пластик

от -40 до +50

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рассеиватель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цоколь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол рассеивания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вид лампы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент пульсации,не более % . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип лампы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Аналог ЛОН, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глубина упаковки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес брутто, g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи, RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

