
Коммерческое предложение

Светильник для высоких
пролетов PHB 04 PRO-5
200w 5000K 90° IP65
Jazzway
Артикул 5045668

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

200

65

28000

5000

90

100-253

85

-40 - +50

50000

5%

>0.9

У1

1

320

Поликарбонат

2835SMD

Литой алюминий

Черный

-50...+50

не более 98% при 35° С

3300

12-24 м

1,00

230

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи, RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пульсация светового потока не более . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности не менее, cos phi . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество светодиодов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал рассеивателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источник света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура хранения, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Относительная влажность хранения, % . . . . . . . . .

Вес, g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входной ток, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номинальное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

