
Коммерческое предложение

Светодиодная лента SWG
PRO COB, 480 LED/м, 10 Вт/
м, 24В, IP67, Цвет:
Нейтральный белый SWG
Артикул 00-00032312

В наличии 0 м.

Характеристики

SWG

10

940

24

120

IP67

-20 - +40

5000

4000

Нейтральный белый

10

5

50

24

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кратность резки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кратность резки, LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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