
Коммерческое предложение

Блок питания MTPW2,
200W влагозащитный
IP67, 24V, MTPW2-200-24
SWG
Артикул 00-00045142

В наличии 2 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Склад Кемерово 1 шт.

Характеристики

SWG

-20 - +60

20..90

есть

IP67

170-264

24

200

есть

245

65

25

1

есть

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Влажность, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от КЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочее напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс электробезопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от превышения входного напряжения . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

