
Коммерческое предложение

Розетка влагозащ. с
зазем. с защит. крышкой и
шторками (шампань
рефлёный) / WL10-SKGSC-
01-IP44
Артикул WL10-SKGSC-01-IP44

В наличии 0 шт.

Характеристики

Werkel

52

70

2.5

250

Металл, поликарбонат

0.75

16

40000

IP44

Винтовая клемма

70

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Макс. сечение подключаемых проводов, mm² . .

Максимальное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мин. сечение подключаемых проводов, mm² . . .

Номинальный ток, A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы циклов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень пылевлагозащиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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