
Коммерческое предложение

Светильник консольный
PSL 02 150w 5000K IP65 GR
AC85-265V (3г.гар)
Jazzway
Артикул 5015845

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway
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IP65
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5000
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от -40 до +50

35 000

0.9

У1
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Сплав алюминия

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, лм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения, ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥ . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы, ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности, PF ≥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты от поражения эл. током . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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